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SKOTSELRAD BADRUMSMOBLER

Badrummet &r fdrmodligen hemmets mest pafrestande miljé. Det far utsté bade fukt och dagligt slitage och &r samtidigt ett
av de rum vi ligger mest energi pa att halla rent i. Nar du bygger ett nytt och vackert badrum ar du nog angeldgen om att
det forblir sadant. Darfor behdver badrumsinredningen lite extra vard och omtanke fér att kunna vara till gladdje och nytta i
decennier. Underhall och regelbunden skétsel ir ocksé viktig for att den langa produktgarantin sakert ska galla. Garantin for-
utsitter namligen att skétselradden fdljts och ersttning ldmnas inte vid fel som orsakats av smuts eller férsummat underhall.

TVATTSTALL
VATTENLAS

Vi rekommenderar regelbunden
rensning av vattenldset for att fa
bort tvalrester, har mm som kan or-
saka stopp i tvéttstallet. Detta gors
bast manuellt, genom att koppla ur
avloppsroret och spola raktigenom
med vatten ner i en hink. Beroende
pa hur mycket smuts dar finns fér
man ev anvinda hénderna for att
avligsna har, tvdlrester mm. Undvik
att anvinda vaskrensare eller
avloppsrengéringsmedel, da detta
kan skada tvéttstllet.

PORSLIN

Porslinstvattstall har en hard,
glaserad och talig yta. Du rengér
porslinet smidigast med en latt
fuktad trasa och ett milt rengd-
ringsmedel. Anvind inte redskap
som innehéller harda slipmedel.
Undvik ocks3 kaustiksoda efter-
som det férstdr den glaserade
ytan. Svarta streck kan uppsta
nar porslinet kommer i kontakt
med metallféremél. Du kan ta
bort strecken med ett keramiskt
suddgummi.

EVERMITE

Tvattstill tillverkade i Evermite,
som i huvudsak bestér av kros-
sade mineraler med binde-
mede), har en jamn, porfri och
slitstark yta. Evermite &r bade
extremt reptaligt och kemikali-
eresistent. Gor rent, likt porslin,
med trasa och vanligt rengé-
ringsmedel fér ytor i badrum.
Vid eventuell mindre skada i
form av ett hack eller liknande
finns lagningssats att bestélla.

EMALJERAD PLAT

Med tvittstill i emaljerad plat
som har en helt porfri yta blir
rengéringen enkel. Anvénd ett
vanligt allrengdringsmedel som
inte innehéller syra. Till tvalrester
och vanlig smuts kan du anvén-
da en mjuk borste eller svamp.
Om det har bildats kalkavlag-
ringar, efter exempelvis en
droppande kran, kan du normalt
sett anvdnda citronsyra.

Luckor och stommar rengdr du,
liksom tvattstéllet, med en latt
fuktad trasa och ett milt rengd-
ringsmedel. Undvik att anvdnda
mébelpolish, rengéringsmedel
eller svampar med slipeffekt,
ammoniak eller andra starka
I18sningsmedel. Vi har omsorgs-
fullt mélat eller lackerat alla véra
méblers ingdende delar i flera
lager fore sammanséttning, for

att innesluta alla skarvar och dér-
med bromsa vattenintrdngning
s langt det gar. Men grédnser
finns givetvis. Vatten och sténk
bér omedelbart torkas bort med
en torr trasa. Om du dagligen
utsitter en traimobel for véta kan
den - trots att den &r tillverkad
av fuktsikrat material och ytbe-
handlad i flera lager - med tiden
fa sma skavanker dar fukt kan

tranga in, fa tréet att svalla och
pa sikt orsaka att lacken spricker.
Men om du &r vaksam och
torkar av de kritiska omradena,
sam exempelvis luckorna, sa
kommer din trémdbel att halla
lang tid framover.

BANKSKIVOR

KOMPAKTLAMINAT

Bankskivor med yta av kom-
paktlaminat rengérs bést med
vatten och handdiskmedel. En
mjuk nylonborste kan anvéndas
p4 svarare flickar, men undvik
slipande rengéringsmedel.
Kompaktlaminat star emot de
flesta kemikalier som anvénds

i hushallet, inklusive sprit och
kosmetika. Vissa kemiska &mnen
och starka fdrgmedel kan
orsaka flackar och missfargning.
Anvind aldrig syror, ammoniak,
starka rengéringsmedel, slipan-
de medel, koncentrerad klorin
eller kaustiksoda. Tank ocksé

pé att vassa féremal kan skada
ytskiktet

GRANIT

1 daglig rengdring av granit-
bankskivor anvands en fuktad
trasa av mikrofiber, varmvatten
och vid behov ett milt rengo-
ringsmedel.
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SILESTONE

Silestone bestar av 93% kvarts,
det vill séga samma huvudbe-
stdndsdel som finns i granit. Si-

lestone &r didrmed mycket starkt.

Binkskivor i bdde granit och
Silestone &r i princip underhalls-
fria. Fér daglig rengoring ska en
fuktig trasa med lite diskmedel
anvéndas.

CORIAN®

En bénkskiva av Corian® ar inte
heller helt underhallsfri, men
det kravs bara minimal skétsel
for att den ska se frésch ut. For
den dagliga rengéringen racker
det att torka av Corian® med

en fuktig trasa och vatten. De
flesta flickar och fett tas bort
med vatten och diskmedel. Hela
ytan bér rengdras noggrant

da och d3, fér att lystern inte
skall utvecklas ojdmnt. Anvénd
ett milt rengdringsmedel for

INR

Corian® med sidenmatt finish
och diskmedel fér hogblanka
ytor. P4 samma sétt som
Evermite kan Corian® repareras,
om ytan skulle skadas av
mekanisk dverkan.

DEKTON®

Bankskivor av Dekton kraver vél-
digt lite skétsel. Vi rekommen-
derar att du rengér regelbundet
med en mjuk kékssvamp, grén-
s&pa och varmt vatten. Flertalet
PH-neutrala rengdringsmedel
kan anvéndas. Vid tuffa flickar &r
den bista metoden att tvétta av
ytan med hjélp av rengdrings-
medel och att skrubba lite extra
fér att sedan skdlja med varmt
vatten.



SKOTSELRAD DUSCHVAGGAR OCH -KABINER

Badrummet &r frmodligen hemmets mest pafrestande miljo. Det far utsta bade fukt och dagligt slitage och &r samtidigt ett
av de rum vi ligger mest energi pa att hélla rent i. Nar du bygger ett nytt och vackert badrum ar du nog angeldgen om att
det farblir sidant. Darfér behdver badrumsinredningen lite extra vard och omtanke for att kunna vara till gladje och nytta i
decennier. Underhall och regelbunden skétsel dr ocksa viktig for att den langa produktgarantin sékert ska gélla. Garantin for-
utsitter namligen att skétselréden féljts och ersattning ldmnas inte vid fel som orsakats av smuts eller férsummat underhall.
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DUSCHGLAS OCH PROFILER ELLER BESLAG

Glasytan, sedd i ett mikroskop,
innehaller en massa sma porer
som kan samla pa sig smuts,
tvélrester och avlagringar med
tiden, i synnerhet om du bor i
ett omrade med hdg kalkhalt i
vattnet. 53 vill du behalla den
fina glansen i glaset, &r det vart
att varda den da och da.

Det effektivaste och det mest
miljdvanliga séttet att halla
glasen rena och fina &r att efter

Gjutmarmorns jdmna och por-
fria yta har en skyddshinna som
kallas gel-coat. Sa lange denna
hinna &r intakt har du ett vackert
fint material. Rengdr darfér med
fuktad trasa eller mycket milt,
flytande rengéringsmedel.

Tatningslister ses som férbruk-
ningsmaterial som inte omfattas
av den normala produktgaran-
tin. Beh&ver du med tiden byta
ut en list s& &r det mycket enkelt.
Hos din INR-aterforséljare finns
anpassade ServiceKit och andra
reservdelar.

ICONIC
NORDIC
ROOMS

varje dusch dra med en gum-
miskrapa eller torka av med en
mjuk trasa. Darmed undviker du
onddiga kalkavlagringar.

Mot ingrodd smuts rekommen-
deras fér indamalet avsedda
rengdringsmedel som kan
kdpas i dagligvaruhandeln. Las
igenom instruktionerna fore

du anvinder det, for att vara
siker pa att medlet fungerar att
anvinda pé just dina ytskikt.

Om du vill ha fin glans anvand
polermedel eller bilvax utan
slipande verkan enligt anvisning
pé produkten. Om du gér detta
regelbundet fas en mycket fin
yta som héller sig i nyskick i
flera &r.

P3 duschviggar med lyft-
géngjirn frén 2012 eller tidigare
behodver de rérliga delarna
smdrjas med vattenfast fett ca 1
géng per &r, som ocksé finns att
képa hos din INR-aterforséljare.

Tank pa att svampar och rengd-
ringspasta med slipmedel kan
repa savil glas som metall. Ténk
ocksa pa att vara extra forsiktig
vid ménstrade eller frostade
glas.

Anvind aldrig syror, ammoniak,
starka rengdringsmedel, slipande
medel, koncentrerad klorin eller
kaustiksoda. Tank p3 att vid bruk
av vassa féremal i karet finns risk
att ytskiktet kan skadas.
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SKOTSELRAD HANDDUKSTORKAR

Badrummet 3r férmodligen hemmets mest pafrestande miljo. Det fér utsta bade fukt och dagligt slitage och &r samtidigt ett
av de rum vi ligger mest energi p3 att halla rent i. Nar du bygger ett nytt och vackert badrum &r du nog angelégen om att
det férblir sadant, Dirfér behdver badrumsinredningen lite extra vard och omtanke for att kunna vara till gladje och nytta i
decennier. Underhall och regelbunden skétsel dr ocksa viktig fér att den langa produktgarantin sakert ska gélla. Garantin for-
utsitter namligen att skétselradden fdljts och erséttning ldmnas inte vid fel som orsakats av smuts eller férsummat underhall.

Vi rekommenderar utvéndig ren-
géring av torkens metallyta med
mjuk trasa vid behov, eventuellt
tillsammans med en mild tvél-
|6sning eller diskmedel.

Smuts- eller kalkflackar tar du
enklast bort med for dndamalet
avsedda rengéringsmedel. Las
anvisningarna noggrant.

Skalj rent och torka torrt med en  Undvik ocksa att spruta storre

trasa eller frottéhandduk. mingder med vatten med hégt
tryck p& handdukstorken.

Undvik alltid |ésningsmedel,

liksom hérda skursvampar och

skurpulver med slipmedel.
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SKOTSELRAD BLANDARE

Badrummet ar fdrmodligen hemmets mest pafrestande miljé. Det far utstd bade fukt och dagligt slitage och dr samtidigt ett
av de rum vi lagger mest energi pa att halla renti. Nar du bygger ett nytt och vackert badrum &r du nog angelagen om att
det forblir sadant. Darfér behdver badrumsinredningen lite extra vard och omtanke fér att kunna vara till glddje och nytta i
decennier. Underhall och regelbunden skdtsel 4r ocksa viktig fér att den ldnga produktgarantin sikert ska galla. Garantin for-
utsitter namligen att skétselraden f3ljts och erséttning ldmnas inte vid fel som orsakats av smuts eller férsummat underhall.

TVATTSTALLSBLANDARE & DUSCHBLANDARE

UTVANDIGA METALLYTOR

Vi rekommenderar att du gor
det till en rutin att torka av din
blandare ofta, sa forblir den
som ny. D3 fér inte tval- och
kalkrester faste s& latt och du
slipper anvénda medel som inte
ar miljdvanliga. Vid veckoren-
goring rekommenderar vi att
du anvinder en mjuk trasa til}-
sammans med mild tvalldsning
eller annat flytande, pH-neutralt
rengéringsmedel. Skdlj darefter
med rent vatten och torka med
en mjuk, torr trasa.

FOREBYGG KALK-
AVLAGRINGAR

For att undvika att kalk far faste,
gbr till en god vana att med
j&mna mellanrum dra med
tummen &ver gummidetaljerna

i duschmunstycket eller taksilen.
Mot smuts, kalk och avlagringar
som fatt faste anvind for dnda-
malet avsedda rengdringsmedel

och las anvisningarna noggrant.
Aven hushallsattika (max 12%)
ar effektiv mot kalkflackar. Gnid
in, |at verka, skélj av med rent
vatten och torka torrt med en
mjuk trasa eller frottéhandduk.
Du kan ocksa avkalka dusch-
munstycket eller hela taksilen
genom att I3gga dem en stund i
ett dttiksbad.

VALJ RENGORINGSMEDEL
MED OMSORG

Undbvik h&rda skursvampar och
rengdringsmedel med slip-
medel eftersom de kan orsaka
permanenta skador pa ytans
finish. Likas3, anvénd aldrig
sura, klor- eller alkoholhaltiga
rengdringsmedel som ocksa
kan ge fula flackar och skador
pé ytan. Om du anvénder dessa
i blandarens nirhet, se till att du
skyddar den frén sténk. Undvik
ocks3 att spraya rengdringsme-
del direkt mot blandaren, efter-

som det finns risk att delar inuti
kan ta skada. Anvénd endast
silikonfett om du mot férmodan
skulle behéva smérja nagon del
av blandaren.

UNDVIK FRYSRISK

L&t inte blandaren transporteras
eller dvervintra i utrymmen dar
frysrisk foreligger eftersom vat-
tenrester i blandaren kan frysa
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SKOTSELRAD DUSCHFORVARING

Badrummet &r formodligen hemmets mest pafrestande miljé. Det fr utstd bade fukt och dagligt slitage och ar samtidigt ett
av de rum vi liggger mest energi pd att hélla rent i. N3r du bygger ett nytt och vackert badrum 3r du nog angelidgen om att
det férblir sddant. Darfor behéver badrumsinredningen lite extra vard och omtanke fér att kunna vara till gladje och nytta

i decennier. Underhall och regelbunden skétsel &r ocks3 viktig for att den langa produktgarantin sakert ska galla. Garantin
férutsétter att skotselraden féljts och ersittning ldmnas inte vid fel som orsakats av smuts eller férsummat underhall.

DUSCHFORVARING CASE & NEST

YTOR | METALL & AKRYL VALJ RENGORINGSMEDEL

Vi rekommenderar att du gér MED OMSORG

det till en rutin att torka av din Undvik harda skursvampar och
duschforvaring ofta, s& férblir rengdringsmedel med slip-
den som ny. D& fér inte tvdl- och  medel eftersom de kan orsaka
kalkrester féste s3 latt och du permanenta skador pa ytans
slipper anvdnda medel som inte  finish. Likasd, anvind aldrig

&r miljévénliga. Vid veckoren- sura, klor- eller alkoholhaltiga
gdring rekommenderar vi att rengdringsmedel som ocksé kan
du anvénder en mjuk svamp ge fula fldckar och skador pa
eller trasa tillsammans med mild  ytan. Om du anvinder dessa i
tvallésning eller annat flytande, duschférvaringens nirhet, se till
pH-neutralt rengéringsmedel. att du skyddar den fran sténk.

Skolj dérefter med rent vatten
och torka med en mjuk, torr
trasa.

FOREBYGG KALKAVLAGRINGAR
Mot smuts, kalk och avlagringar
som fatt faste anvind fér dnda-
maélet avsedda rengéringsmedel
och |&s anvisningarna noggrant.
Aven hushallssttika (max 12%)
ar effektiv mot kalkflickar. Gnid
in, 14t verka, skélj av med rent
vatten och torka torrt med en
mijuk trasa eller frottéhandduk.

DUSCHFORVARING PILE

Vi rekommenderar rengéring av
alla metallytor med mjuk trasa
vid behov tillsammans med en
mild tvallésning eller diskmedel.

Smuts- eller kalkflackar tar du
enklast bort med fér sndamélet
avsedda rengdringsmedel. Lis
anvisningarna noggrant.

Skalj rent och torka torrt med en
trasa eller frottéhandduk.

Undvik alltid [3sningsmedel,
liksom harda skursvampar och
skurpulver med slipmedel.
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KOMPONENTER | COMPONENTS | OSAT

Vid behov
When needed

x1 2.5mmx 1
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Denna produkt uppfyller standard EN14428.
Allt glas &r hirdat sikerhetsglas enligt EN12150.

This product complies with standard EN 14428.

All glass is tempered safety glass according to EN12150.

Dette produkt opfylder standard EN14428.
Alt glas er haerdet sikkerhedsglas ifelge EN12150.

Dette produktet oppfyller standard EN14428.

Alt glass er herdet sikkerhetsglass i henhald il EN12150.

Tama tuote tayttdd EN14428 standardin. Kaikki lasit ovat
EN12150:n mukaisesti karkaistua turvalasia.

o} wum

s
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Anvind skyddsglaségon vid montering.
Goggles are recommended to protect your eyes.
Anvend sikkerhedsbriller ved montering.

Bruk vernebriller ved montering.

Kayttikas suojalaseja asennuksen aikana.

Anvind halkfria skyddshandskar.

Always use non-slip safety gloves.

Anvend skridsikre handsker.

Bruk sklisikre beskyttelseshansker.

Kayttikaa suojakssineitd liukumisen estdmiseksi.
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Anvand skyddsskor vid montering.

Use safety shoes during installation.
Anvend sikkerhedsskor ved montering.
Bruk vernesko ved montering.

K&yta turvakenkid asennuksessa.

SE

Vid montering rekommenderas 2 personer.

We recommend that two persons are present at the installation.

Ved montering anbefales 2 personer.
Vi anbefaler at dere er 2 personer ved montering.
Asennukseen suositellaan kahta henkil 4.

OBS! Sétt alltid ner glasen pd mjukt underlag da kanter
och hérn &r mycket kénsliga.

Note! Always set the glass down on a soft foundation,
since edges and corners are very delicate.

OBS! Szt altid glasset pa bledt underlag, da kanter og
hjgmer er meget felsomme.

Sett alltid glasset/glassene ned pa et mykt underlag da
kanter og hjerner er meget sensitive.

HUOM! Aseta lasi aina tasaiselle pehmedlle alustalle silld
kulmat ja reunat ovat herkkia rikkoutumaan.



MONTERING | INSTALLATION | ASENNUS

1

Max 35 mm
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Halen p3 insidan av duschen
Holes on inside of shower

Tips! Du vet vél om att du kan limma upp
duschvéggen med hjalp av Borrfri? Las
mer och se monteringsfilmen pa
www.inr.se

Did you know that it's possible to glue
the shower to the wall using our product
Borrfri? Read more and watch the
instruction clip at

www.inr.se

Skruvinfastningar i vatzon 1 ska géras i betong eller annan massiv
konstruktion, trareglar, trakortlingar eller i konstruktion som &r
provad och godkénd fér infastning, till exempel skivkonstruktion.
Se exempel pa godkénda konstruktioner pa sékervatten.se.

Alla inféstningar i vatzon 1 och 2 ska titas. Material for titning ska
fasta mot underlaget och vara vattenbesténdigt, mégelresistent och
aldersbestindigt.

Vatzon 1

Screw fastenings should be made in concrete or other solid
structure, wooden studs, wooden noggings or in structures that
have been tested and approved for fastenings, for example a sheet
construction. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2.
See examples of construction at sikervatten.se.

Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must be
waterproof, mould-resistant and age-resistant.










5 |

Applicera
Apply

Mat
Measure

2(12)



sv ORATVINKLIGT MONTAGE OCH INSTALLNING AV LYFTFUNKTION

Vid oratvinkligt montage eller d& glasen inte stannar ihop vid sténgning, gor féljande: Lossa
setskruven i botten pa lyftg&ngjérnet. Justera dérren till dnskat nolldge. Spann skruven.

GARANTI
P3 alla duschviggar i serierna TRAC, SYNC, ARC, EPIC och LINC ldmnar vi 15 &rs garanti mot alla

eventuella fabrikationsfel. P4 BRIC- och BASIC-modeller Idmnar vi 5 &rs garanti. Tatningslister och
magnetlister omfattas ej av garantin utan ses som forbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts

ut arligen fér bibehallen fraschér vid normalt bruk.

SKOTSELRAD
Rengédr dagligen duschviggen med vatten och gummiskrapa. Mot ingrodd smuts rekommenderas fér
sndamélet avsedda rengdringsmedel sorn kan kdpas i dagligvaruhandeln. Ténk pa att svampar och

rengdringspasta med slipmedel kan repa sévél glas som metall.

ATERVINNING

1. Anvind skyddsglasdgon ach handskar. ® Glas [dmnas till glasatervinning.
2. Separera eventuella titningslister fran glaset. * Beslagen ldmnas till metalldtervinning.
3. Légg ut ndgon form av skydd under glaset. e Plastlister och andra plastdetaljer lmnas
4, Knaé:ka p& hérnet med en hammare sé att det gar till plastatervinning.

sénder.

- NON-PERPENDICULAR INSTALLATION AND ADJUSTING THE LIFT FUNCTION

In the event of non-perpendicular installation or when the sheets of glass do not remain together
when closin?, proceed as follows: Locate the set screw at the bottom of the lifting hinge. Carefully
screw anti-clockwise with an Allen key. Adjust the glass to the desired zero position and retighten the

screw.

WARRANTY

On all shower enclosures in the ARC, EPIC and LINC series, we leave a 15-year warranty against any
manufacturing defects. On BRIC and BASIC models, we leave a 5 year warranty. Sealing strips and
magnetic strips are not covered by the warranty but are considered consumables. We recommend
that the strips are replaced annually to remain fresh.

CARE ADVICE
Clean daily with water and a squeegee. To combat ingrained dirt, you are recommended to use a
detergent intended for the purpose. Remember that sponges and abrasive paste cleaners can scratch

both the glass as well as metal.

RECYCLING
1. Wear protective goggles and gloves. ¢ Take glass to the glass recycling facility
2. Separate the sezling strip from the glass. ® Take aluminium and screws to the metal
3. Place some form of protection under the glass. recycling facility.

4. Strike one corner with a hammer to break the glass.  ® Take plastic strips and components to
the plastic recycling facility.



ok VED VINKELRET MONTERING OG INDSTILLING AF LOFTEFUNKTION
Ved vinkelret montering eller hvis glasset ikke gar sammen ved lukning, ger felgende: Lesne
stilleskruen i bunden pa leftebeslaget. Justerer daren til snsket nul. Spaend skruen.

GARANTI
P3 alle bruseveegge i serierne TRAC, SYNC, ARC, EPIC og LINC yder vi 15 ars garanti pa alle evt.

fabrikationsfejl. Pa BRIC- og BASIC-modeller yder vi 5 &rs garanti. Teetningslister ag magnetlister
omfatter ikke garantien. Vi anbefaler, at lister udskiftes arligt for at bibeholde friskheden ved

normal brug.

PLEJEINSTRUKTIONER

Renger dagligt brusevaeggen med vand og gummiskraber. Ved indgroet snavs anbefales det at
bruge et til formalet velegnet renggringsmiddel, som kan kgbes i dagligvarebutikker. Teenk pé at
svampe og renggringsmiddel med slibemiddel kan ridse savel glas som metal.

AFSKAFFELSE
1. Anvend beskyttelsesbriller og handsker. e Glas gives til genbrug af glas.
2. Fjern evt. tzetningslister fra glasset. ¢ Beslagene gives til genbrug af metal.
3. Leeg en form for beskyttelse under glasset. * Plastlisterne og andre plastdele gives til
4. Sia pa hjernet med en hammer, s& det gar i stykker. genbrug for plast.

~no URETTVINKLET MONTERING OG INNSTILLING AV NULLPUNKT
Ved urettvinklet montering eller nér glassene ikke gdr sammen ved lukking, gjer falgende: Lasne
de to skruene med det lille hodet. Justér deretter deren til gnsket nullpunkt. Fest skruene igjen.

~

GARANTI

P alle dusjvegger i seriene TRAC, SYNC, ARC, EPIC og LINC gir vi 15 &r garanti mot alle eventuelle
fabrikasjonsfeil. P4 BRIC- og BASIC-modellene gir vi 5 ar garanti. Tetningslister og magnetlister er
forbruksvarer og omfattes ikke av garantien. Vi anbefaler 4 bytte lister &rlig slik at de holder seg pene

og freshe.

VEDLIKEHOLDSRAD

Rengjer dusjveggen daglig med vann og gumminal. Mot inngrodd smuss anbefales egnede
engjaringsmidler for formalet som kan kjopes i dagligvarehandelen. Tenk pa at svamper og
rengjaringskrem med slipemiddel kan lage riper i bdde glass og metall.

GJENVINNING
1. Bruk beskyttelsesbriller og hansker. ¢ Glass leveres til glassgjenvinning.
2. Separer eventuelle tetningslister fra glasset. ® Beslagene leveres til
3. Legg ut en eller annen form for beskyttelse under glasset. metallgjenvinning.

4. Bruk en hammer og sl3 pa hjernet slik at glasset géri stykker. ® Plastlister og andre plastdetaljer
leveres til plastgjenvinning.

MUUHUN KUIN SUORAAN KULMAAN ASENNETTU LASI JA NOSTOTGIMINNAN SAATO
Jos lasia ei ole asennettu suoraan kulmaan tai jos lasi ei pysy lepoasennossaan, noudata seuraavaa
ohjetta. Kierrd nostosaranan alareunassa olevaa sditdruuvia varovasti vastapéivaan. Saadé lasi

haluttuun lepoasentoon ja kirista ruuvi uudelleen.

TAKUU
Kaikille TRAC, SYNC, ARC, EPIC ja LINC -sarjan tuotteilla on 15 vuoden takuu, joka kattaa mahdolliset
valmistusvirheet. Muilla tuotteilla on 5 vuoden takuu. Tiivisteet ja magneettilistat eivat kuulu takuun

piiriin vaan ne ovat kulutustuotteita.

HOITO-OHJEET

Suihkuseina puhdistetaan vedelld ja kumilastalla tai lasinpesuaineella ja pehmeéllé liinalla.
Pinttyneeseen likaan suosittelemme etikkapohjaista pesuainetta. Huomioi, ettd puhdistussienet ja
hankaavat puhdistusaineet voivat naarmuttaa sek3 lasia ettd profiileja ja heloja.

Fl

KIERRATYS
1. Kéytd suojalaseja ja -k3sineitd. ¢ Lasijste toimitetaan lasinkierrdtykseen.
2. Irroita tiivisteet lasista. ¢ Alumiini ja ruuvit toimitetaan
3. Aseta sopiva suojus lasin alle. metallinkierrétykseen.
4. Napauta yhté kulmaa vasaralla niin, ettd lasi rikkou- ¢ Muovilistat ja -osat toimitetaan
tuu. HUOM! Kayts suojalaseja ja -hanskojal muovinkierrétykseen.
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