PURUS

Drift och skotselinstruktioner

Art.namn: Vattenlas tvattstall och bide

RSK nr: Se sortimentskatalog

Material: Polypropen

Temp: Max +90°C / kontinuerligt 70°C

Farg: Vit & metalliserad (kromutseende)

Skotsel: Anvind ett skonsamt tvaltvattmedel vid rengéring, typ
diskmedel

Rengoring: Vattenlaset gar att plocka isar. Underdelen skruvas bort enligt

nedan markerad pil
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Skotselinstruktioner
PURUS GOLVBRUNNAR




SKOTSELINSTRUKTIONER for Purus golvbrunnar
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Till bostadsinnehavaren

Denna bostad ar utrustad med Purus golvbrunn fran AB Sjobo Bruk. Brunnen
kanns latt igen pa S:et i silens monster. Alla Purus-brunnar av plast, gjutjam

och rostfritt stal har en urtagbar vattenlasinsats som gor det enkelt att hélla

rent.

Kontrollera foljande

innan brunnen bérjar anvandas

Plastmatta

Kontrollera att mattanslutningen ar korrekt utférd. Lyft bort silen och ta tag i klamringen med fingramna.

Gér det att lyfta klamringen &r ndgot fel. Kontrollera da att fjddern fungerar ordentligt och att klamringen blir
nedtryckt i botten av sétet med texten uppat.

Normalskotsel

Golvbrunnen bor rengéras regelbundet for att fungera pa bdsta satt. Intervallet beror pd hur ofta brunnen
anvéands och pa vattnets smutshalt.

Purus golvbrunnar &r sjalvrensande.

Vid uttorkning kan beldggning uppsta i vattenl&sinsatsen. Gor rent med bakteriedodande medel (t.ex.
maskindiskmedel) och skolj ordentligt efterat. Bakteriedodande medel fungerar ven férebyggande mot

beldggningar och odorer.
Tips: For battre hygien — spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

Plastbrunnar

Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenlasinsatser. Fall upp bygeln
och drag upp insatsen. Eventuell karvhet beror pa hur lange insatsen
har suttit orord. Nér insatsen ar urtagen kan hela brunnen gbras ren.
Dela insatsen genom att dra isar 6ver- och underdel. Rengér delarma
och satt ihop insatsen igen. Nér insatsen satts tillbaka ar det viktigt att
tatningsringen verkligen sitter i sitt spar. Avloppsluft kan annars trénga
upp genom springan. Fukta tatningsringen med tvalldsning sa gar
montaget lattare.

Gjutjarnsbrunnar

Alla Purus gjutjérnsbrunnar ar belagda invandigt fér att undvika korro-
sion. FOr gjutna brunnar med urtagbar vattenlasinsats galler samma
instruktion som for plastbrunnar.

Rostfria brunnar

Se plastbrunnar.

Specialbrunnar

Purus specialbrunnar har i allmanhet ingen renspropp. For att komma
&t for rengdring maste insatsen demonteras. Var forsiktig vid demonter-
ing och dtermontering sa att inte delarna skadas.
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