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Bekladnader och belaggningar av keramiska plattor har mycket lang
livslangd, i de flesta fall langre &n byggnadens egen. Vaggar och
golv med keramiska plattor ar underhéllsfria. Normalt kravs endast
regelbunden stddning anpassad till aktuell nedsmutsning och av-
torkning vid spill och liknande.

| denna skrift redovisas férslag och rekommendationer pa hur
véggar och golv med keramiska plattor kan skétas pa basta sétt.
Anvisningarna ar utarbetade av Byggkeramikradets Tekniska
Kommitté och &ar en generell vagledning. Se aven rekommendatio-
ner som respektive tillverkare lamnar fér sina produkter.

Materialfakta

Keramiska bekladnader och beldggningar bestar av keramiska plat-
tor, monterade pa underlaget med fastmassa eller bruk, samt fogar
mellan plattorna fyllda med fogmassa.

Plattorna tillverkas av lera som formas, torkas och branns. Det
finns bade glaserade och oglaserade plattor. Produkterna klassifi-
ceras genom svensk och europeisk standard efter formningsmetod
och plattornas vattenabsorption, som &r ett matt pa det keramiska
godsets porositet. Manga andra egenskaper hos materialet sam-
manhanger med porositeten.

Vanligt férekommande bendmningar pa olika typer av keramiska
plattor &r kakel, klinker, mosaik, granitkeramik och cottoplattor ("ter-
racottaplattor”).

Kakelplattor: Tillverkas av leror som ger relativt pordst gods.
Vattenabsorptionen ar 10 — 20 %. Kakelplattor ar alltid glaserade,
De ar i huvudsak avsedda fér vaggbekladnader inomhus.
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Klinkerplattor: Tillverkas av tatsintrande leror som ger lagre vatten-
absorption &n ca 10 %, vanligtvis mellan 0 och 6 %. Klinkerplattor
forekommer bade glaserade och oglaserade. De anvands som
vaggbekladnader, vanligtvis glaserade och som golvbelaggningar,
bade glaserade och oglaserade.

Mosaik: Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i sma format, som
vid tillverkningen monterats pé nat eller papper i form av ark.

"Granitkeramik”: Téatsintrade klinkerplattor som med hjélp av avan-
cerad tillverkningsteknik f&r extremt lag porositet. Vattenabsorp-
tionen &r ofta under 0,5 %. Plattorna &r vanligtvis oglaserade men
féorekommer aven glaserade och polerade. De kan tillverkas i stora
format med mycket god mattnoggrannhet.

Cottoplattor, “terracottaplattor”: En speciell typ av plattor som
ofta har mycket hdg porositet. Vattenabsorptionen ar vanligtvis 6 —
10 %, men kan aven vara upp till 20 %. Cottoplattor &r oglaserade.
De har en rustik karaktar med relativt lag mattnoggrannhet.

Fogmassor utgérs vanligtvis av cementbundna finkorniga massor
som efter blandning med vatten breds ut éver bekladnaden/belégg-
ningen med gummispackel sa att fogarna fylis. Overskottsmassa
skrapas av och fogarna bearbetas med vatten och svamp s3 att
fogytorna far en jamn och slat yta. Den cementbundna massan far
efter hardningen en viss porositet som medfor att vatska kan sugas
upp i fogen.

Andra typer av fogmassor ar baserade pa bindemedel av hard-
plaster, till exempel epoxi. De appliceras huvudsakligen p4 samma
satt som cementbundna massor men ger nastan helt tata fogar med
mycket 1&g porositet och htg motstandskraft mot kemikalier.

For rorelsefogar anvands mjukfogmassor. | vatutrymmen an-
vands vanligen silikonbaserade massor med egenskaper som med-
for viss risk fér pavaxt av mogelsporer och andra mikroorganismer.

Materialval

For golvytor som kommer att utsattas for hdg smutsbelastning bér
oglaserade klinkerplattor med |ag vattenabsorption, under 3 %, val-
jas. Oglaserade plattor med hég porositet bor undvikas. Undersok
darfor plattornas lamplighet fér aktuell smutsbelastning. Alternativt
kan glaserade plattor valjas med hansyn tagen till eventuell halkrisk
och férekommande trafikbelastning.
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Rengoring
och efterbehandling
1 byggskedet

Rengéring i samband med fogning

Efter avivéttning av bekladnaden/beldggningen skall inga
fogrester finnas kvar pa plattornas yta.

En tunn cementfilm kan dock ibland bli kvar. P& oglase-
rade eller mattglaserade plattor &r det viktigt att sddan
cementfilm avldgsnas sa att inte smuts fastnar i ytan och
skotseln forsvaras. Géller dven tatsintrade plattor.

Genom tvattning med sura rengéringsmedel kan normalt
cementfiimen tas bort. Ytor med dessa plattyper bor
darfor i normalfallet syratvattas efter att fogarna
hardnat, dock senast i samband med siutstadningen.
Anvand produkter av typ "Klinkerrent” eller likvéardig,
sur produkt. Fogarna skall vattenmattas fore
rengo6ringen och hela golvet skall skéljas med
rent vatten efterat. .

"Terracottaplattor” kraver speciell hantering
vid fogning. For att undvika att fogmassan
tranger in i plattornas yta ar det
lAmpligt att vattenmatta dem
fore fogningen.
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Efterbehandling av golvbeldggningar

Bel&ggningar med oglaserade, €] tatsintrade keramiska plattor i
torra utrymmen kan efterbehandlas med klinkerolja. Oljan ger ett
visst skydd mot att vatten och smuts tranger in i ytan, vilket under-
lattar stadning och rengéring senare i bruksskedet. Behandlingen
medfér att plattorna far en djupare lyster och nagot mérkare férgton.
Tatsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas.

Terracottaplattor skall i regel efterbehandlas. Falj tillverkarens
anvisningar som ofta innebar impregnering och darefter behandling
med flytande vaxprodukt. Observera att plattor som har vattenmét-
tats infér fogningen behéver torka 1 —2 dagar innan efterbehand-
lingen kan goras.

Bonvaxer eller andra produkter som inte &r uttalat avsedda for
keramiska plattor skall inte i ndgot skede anvandas vid behandling
av keramiska golv.

25 g,

Efterbehandling av vaggbekladnader
Tatsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas.
Oglaserade plattor pa utsatta vaggytor i t.ex. kok kan efterbehand-
las med klinkerolja.
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Rengoring
av keramiska viggar
och golv

Dby

Fritnd

Vaggar

Bekladnader med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengédrs

i férsta hand med vatten, eventuellt med neutralt eller svagt alkaliskt
rengdringsmedel — diskmedel eller "Allrengdring”. Vid kraftig ned-
smutsning anvands i forsta hand mekanisk bearbetning med skur-
svamp eller skurborste kompletterat med alkaliskt reng6ringsmedel
— "Allreng6ring”. Speciell uppméarksamhet bor dgnas at fogarna som
smutsas lattast beroende péd porositeten. Eventuella mjukfogar bar
torkas rena sa att smuts inte fastnar i fogmaterialet.

Kalkavlagringar, som bildats pa grund av kalkhaltigt vatten
avladgsnas enklast med svagt surt rengdringsmedel, t.ex. attiksyra
(attiksprit). Fogarna vattenmattas fore tvattningen.

Observera att vissa kakelplattor kan ha glasyrer eller speciella
dekorer som inte tal mekanisk bearbetning och kan vara kénsliga
for starkt sura rengéringsmedel. Kontrollera med leveranttren fore
rengoring.

Avsluta all rengdring med att noga skélja med rent vatten och
mjuk svamp. Torka med torr trasa.
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Golv - torra utrymmen

Rengdringen av keramiska golv anpassas till ytornas smutsbe-
lastning.

Den dagliga rengéringen kan normalt besta av torrmoppning
som avlagsnar partiklar och damm.

Oglaserade, ej tatsintrade plattor

For att fa bort smuts som fastnat i belaggningens yta gérs vatren-
gbring med vatten och aterfettande rengdringsmedel/séplésning,
normalt en gang per vecka. Behandling med saplésning ger pa sikt
effekt som liknar den man uppnar genom efterbehandling med
klinkerolja.

Efter langre tids anvandning av golvet utan stadning, eller efter
sarskilt kraftig nedsmutsning, goérs vatrengéring med vatten och alka-
liskt rengéringsmedel — "Allrengéring”/"Grovrengoéring”. Skolj med
rent vatten efterat.

Glaserade plattor, mosaik och tétsintrade plattor "granit-
keramik”

For att fa bort smuts som fastnat i belaggningens yta gérs en vat-
rengdring med vatten och svagt alkaliskt reng6ringsmedel —
"Allrengéring”. Sapldsning skall inte anvandas. Den ger en tunn
belaggning pé plattornas tata yta dar smutsen latt far faste.

Efter langre tids anvandning av golvet utan stadning, eller efter
sarskilt kraftig nedsmutsning, gors vatrengoring med vatten och alka-
liskt rengéringsmedel — "Allrengéring”/"Grovrengdring”. Skélj med
rent vatten efterat.

Golv — vata utrymmen

(Badanlaggningar, storkék, livsmedelsindustrier etc.)

Samtliga namnda plattyper for golv i torra utrymmen kan ocksé fore-
komma i vata miljoer. Plattor avsedda for vata golv har ofta en struk-
turerad yta som ger ett visst halkskydd.

Ett effektivt satt att rengéra sddana plattor ar behandling med
hogtrycksspruta. Trycket i sprutan bor inte éverstiga 5 MPa (50 bar).
Vid hoégre tryck finns risk att fogarna skadas. Munstycket skall
vinklas ca 45 grader och hallas ungefar 20 cm fran golvytan. Om
alkaliskt rengdringsmedel anvands bor detta paféras golvet i torrt till-
stand. Sura rengdringsmedel maste daremot spridas ut pa redan fuk-
tiga ytor, annars finns det risk att cementbunden fogmassa skadas.

Cementbundna fogar har en viss porositet och kan ibland, pa fuk-
tiga golvytor, vara grogrund for mégeltilivaxt. Detta motverkas béast
genom aterkommande rengdring med alkaliskt rengéringsmedel och
god ventilation av utrymmet.
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Flackborttagning

Spill och lackage skall alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp
sa snart som méjligt. Vid rengdring med starka kemikalier ar det
lampligt att alltid bdrja med val utspadd lésning och vid behov dka
koncentrationen. Prova rengdringseffekten pa liten och helst undan-
skymd yta. Kontrollera att rengéringsmetoden inte skadar den kera-
miska belédggningen/bekladnaden.

Har féljer nagra vanligen férekommande féroreningar och férslag
pa [Aamplig typ av rengdringsmedel:

Livsmedelsfett, 6l, vin, glass, hudfett, oljefilm, smdrjfet, metall-
skrap av aluminium

Alkaliskt rengdringsmedel — "Allrengdring” eller "Grovrengdring”,
soda eller kaustiksodalGsningar.

Observera att alkaliska rengbringsmede! ar aviettande och dar-
med uttorkande fdr huden, Skydda égon, slemhinnor och hud.

Kalkutféliningar, cement och bruk, rostflackar, metallskrap av stal
Sura rengdringsmedel — "Klinkerrent”, dttiksyra/attiksprit,
"Murtvétt”.

Fargspill av oljefarg/alkydfarg, motorolja, asfaltflackar
Ldsningsmedel — lacknafta, T-grén

Gummi, stearin, parafin
Ldsningsmedel — aceton, sprit, T-réd, rengdringsbensin

Fargspill akrylatférg

Vatten — utspddning av fdrgen med mycket vatten och upptorkning
Fargflackar som torkat

Mekanisk rengdring — skrapning med rakblad
Férgboritagningsmede/

Kraftigt fargande vatskor, t.ex. rédvin och rodbetsspad
Alkaliskt och blekande rengdringsmedel — "Klorin” i spddning efter
tillverkarens rekommendation for fléckborttagning
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