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Uppstart av varmaren

Varmaren startas genom att vrida p4 ratten

till 6nskat lage. D& tands en LED-lampa for
att visa driftslaget.

Nar varmaren startas férsta gangen, eller om
det gatt mer ar 24 timmar sedan den anvants,
eller om man har aterstallt den, kommer en
test utféras av varmarens funktion, styrsystem
och att den &r omsluten av vatten. Detta signa-
leras genom att en ROD lampa blinkar mycket
snabbt. Testet tar upp till 2 minuter.

OBS! Testet startar ej om temperaturen 4r
Over 30°C. Forst néar temperaturen gér under
30°C gér testet igang.

Om allt & OK kommer darefter varmaren
starta och detta signaleras med ett fast rott
sken.

OBS! Om négot fel uppstéar vid uppstarten,
se “Tips vid anvandning” (se nedan).

Driftstillstdnd signaleras med en ROD lampa

Lampan blinkar r6tt Varmaren ar under test
med hog frekvens

Lampan lyser rott

Konstant Varmaren ar pa
Lampan blinkar rott Boosterfunktionen ar

1 géng per sekund aktiverad

Fel signaleras med en BLA lampa

1 Lampan blinkar bl&tt

3ggr per sekund Fel pa varmeelement

2 Lampan blinkar bl&tt

1 géing per sekund Fel pa tempgivare

3 Lampan blinkar bl&tt

med hog frekvens Vatska saknas

4 Lampan lyser blatt

konstant Overhettning

Anvandning av varmaren

LED-lampa
Frostvaktfunktion,
ca 7 grader

noll-lage

Instaliningsomrade temperatur 20-65 grader.
(radiatorns drift, torkning eller uppvarmning)
Vérmarens driftstillstdnd visas med den
réda LED-lampan.

Standby-lage,

1x =2 timmar

1 tryck igen =

Avaktivering av

boosterfunktionen Tryck pa
knappen.
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Boosterfunktionen startas genom att trycka
pa ratten 1 gang. Da gar varmaren med full
effekt i 2 timmar, sedan gar den automatiskt
tillbaka till tidigare instalining pa ratten.
Denna instéllning kan vara mellan 0 och Il
Boosterfunktionen kan stdngas av genom
att trycka pa ratten en géng till.

Tips vid anvéndning

1.a) Om fel uppstar vid drift av vdrmaren, gor

forst en &terstart (RESET) genom att stélla
ratten pa 0 och sedan trycka in ratten i
minst 5 sekunder.

b) Om vérmaren fortfarande signalerar ett fel
skall man vid fel 1 och 2 (se tabellen) koppla
ifrén stromtillférseln och darefter ta ut
varmaren ur torken (bést &r att ta ner torken
fr&n vaggen) och l1dmna in den hos inképs-
stéllet eller direkt till tillverkaren.

OBS! Fel 1 och 2 kan endast aterstéllas av
tillverkaren eller auktoriserat servicecenter.

c) Vid fel 3 ska man sténga av varmaren och
se till att torken ar fylld med vétska.

Sétt sedan pa varmaren. Den kommer dé
gbra ett test igen.

d) Fel 4 (6verhettning) kan ev. avhjélpas av an-
vandaren sjalv. Kontakta Nordhem for mer info
eller folj instruktionen p& hemsidan under
www.nordhem.se/sv-se/installationer/
handdukstorkar/tillbehér.aspx

2.0m man vrider ratten till en lagre temperatur

tar det en stund innan styrenheten reagerar.
Detta &r helt normalt. Omedelbar avstang-
ning ar majlig genom att vrida ratten till 0.

3.Vid laga utomhustemperaturer &r det att

rekommendera att man anvander frostvakten
om man ska ldmna bostaden f&r en langre tid.

4.Rengdring sker bast med en latt fuktad torkduk.
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