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Skotsel av Nordhem handdukstork med kombidrift

For att du skall fa langvarig nytta och gladje av din Nordhem handdukstork inkopplad p& kombidrift ar det viktigt att du
handhar den pa ratt satt och tar del av nedanstdende skotselinformation.

Med kombidrift menas att handdukstorken ar ansluten till bade el och varmeledningssystemet vilket innebar att den
kraver en viss skotsel.

Det aterkommande &r att handdukstorken skall luftas med jamna mellanrum.

Observeral

Vid ingrepp i eller urtappning av varmesystemet skall elpatronen stadngas av, om detta inte sker sa medfér det
overhettning och elpatronen forstors.

For denna typ av skador galler inte Nordhems produktgaranti.

Tanken med kombidrift ar att kunna anvanda handdukstorken aret om.
For att kunna anvanda den energi som redan finns i huset kopplas handdukstorken in pa radiatorkretsen. Eftersom
denna inte ar varm pa sommaren sa anvands elpatronen till att virma handdukstorken under denna tid.

Pa varen néar varmen upphdr i centralvdrmesystemet

1/ Lufta handdukstorken

2/ Stang tilloppsventilen.

(OBS Returventilen skall alltid vara 6ppen)

3/ Lat handdukstorken kallna.

4/ Sla pa elpatronen och stall in den pa den temperatur du 6nskar.

Pa hésten nér vdrmen ér tillbaka i elementen gor du tvéartom:
1/ Oppna tilloppsventilen
2/ Stall elpatronen pa 0.

Observera:
Ha alltid tilloppsratten stangd pa vattenventilen nar du anvander elpatronen och elpatronen pa 0 nar du anvander
vattenventilen och har tilloppsratten 6ppen.

Fragor och svar:

Var sitter luftningsventilen?

Som regel sitter den pa hdger sida upptill och baktill pa de flesta modeller som inte har "hattar” pa toppen.
De modeller som har hattar sa sitter de upptill under en av de kromade hattarna.

Var sitter tilloppsventilen?
Det ar den ratt som ar storst av "de tva rattarna” pa vattenventilen, den ar stangd nar den skruvats medurs tills den
stannat.

Var sitter Returventilen?
Den sitter under den “lilla kromade hatten” som gar att skruva loss. Under denna sitter en avstangningsskruv i form av
en skruvmejselskara. Skall alltid vara 6ppen under normal drift, skruvad sa langt som méjligt moturs(utat).
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